Bade-Tretboote

Bade-Tretboote mit Liegeplattform

aus hochwertiger, seewasserbestandiger Aluminiumlegierung

Turbinenrad-Frontantrieb mit Wasserrad im vorderen Bereich und Direktantrieb.
Steuerrad auf Mittelkonsole (Wasserkanal), im Heck  Ruderscheibe aus Aluminium.

Malie: Lange ca. 4,20 m
Breite ca. 1,55m

Bade-Tretboot 2-Sitzer

Scheuerleisten aus gleitfahigem
Polyathylen beiderseits.

Lackierung in blau

Bade-Tretboot 4-Sitzer

Eine zusatzliche Sitzbank im Heck,
abnehmbar.

Lackierung in rot-weif3

Bade-Tretboot 2-Sitzer

Badeplattform mit Holzrosten aus
Larchenholz

Lackierung in weil3-rot

- weiter auf Seite 2 -

Gewicht ab ca. 170 kg - je nach Ausstattung



Bade-Tretboote

Bade-Tretboote mit Liegeplattform

aus hochwertiger, seewasserbestandiger Aluminiumlegierung

Turbinenrad-Frontantrieb mit Wasserrad im vorderen Bereich und Direktantrieb.

Malie: Lange ca. 4,20 m Gewicht ab ca. 170 kg - je nach Ausstattung
Breite ca. 1,55m

Bade-Tretboot 3-Sitzer
Ein zusatzlicher Sitz mittig

Badeplattform mit Holzrosten aus
Larchenholz

Lackierung in weil3-rot

Bade-Tretboot 4-Sitzer

Eine abnehmbare Sitzbank mit
Ruckenlehne hinten.

Boot in Aluminium natur -
ganz ohne Lackierung

Konstruktion Bade-Tretboote

Boote als Katamarans:
Turbinenrad-Frontantrieb mit Wasserrad im
vorderen Bereich.

Das Wasserrad wird direkt mit der Tretwelle
betrieben, ohne Ketten oder Keilriemen.
Lenkrad auf Mittelkonsole tiber dem
Wasserkanal.

Steuerung mittels runde Ruderscheibe im
Heck.

Die Ruderscheibe dient auch als Einsliphilfe.
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